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Кодировка

Описание

Запорный клапан из пластика ½”

Запорный клапан из пластика ¾”

Код

IT-VHCV015

IT-VHCV020

Резьба: ½” 

Диапазон регулировки: 0,12–0,96 бар

Закрытие клапана при падении
давления ниже 0,4 бар

Поворот по часовой стрелке
увеличивает давление закрытия и
наоборот (каждый оборот винта
соответствует 0,12 бар)

Технические
характеристики

Позволяет избежать дренажа из
трубопроводов в низких точках 

Обеспечивает немедленное закрытие
после прекращения орошения, без слива

Материал: пластик 

П
РИ

Н
АД

Л
ЕЖ

Н
О

СТ
И

Возможность регулировки для обрезки труб
из полиэтилена и ПВХ различного диаметра

Гарантия чистого, точного и прямого разреза

Трубы диаметром 25,
40, 50 мм

Технические
характеристики

Кодировка

Описание

Регулируемый секатор для труб из полиэтилена (40 мм) и ПВХ (25 мм)

Сменное лезвие для секатора SB3300 

Недорогой секатор (для труб диаметром 40 мм)

Сменное лезвие для секатора RC5000 

Сменное лезвие для секатора RC7000 

Код

SB3300

BL2000

RC1000

BLRC50

BLRC70

Секатор Для Blazing

Запорный Клапан
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Характеристики 

Характеристики 

I.S.E. S.R.L. ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗ УПЛАТЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ.


