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Автоматическое подсоединение трубы к колену 

Нет необходимости в использовании клея или
инструментов 

Конфигурация на 90° облегчает установку

Использовать только с трубой Super Blue Flex Hose

Резьба: ½ и ¾“ наружная

Максимальное рабочее давление: 7,0 бар

Технические
характеристики

Кодировка

Описание

Колено 90° самонарезное на ½” для труб Super Blue Flex Hose

Колено 90° самонарезное на ¾” для труб Super Blue Flex Hose

Код

IT-FEM1515

IT-FEM2015

Самонарезное Колено

Резьба: ½ и ¾“ наружная

Технические
характеристики

Описание

Колено для дренажа Blazing – соединение ½” с наружной резьбой

Колено для дренажа Blazing – соединение ¾” с наружной резьбой

Код

FP1800

FP1900

Соединения для дренажа 

Автоматическое подсоединение трубы к
колену 

Нет необходимости в использовании
дополнительных инструментов 

Конфигурация на 90° облегчает установку

Колена Blazing

Кодировка
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Характеристики 

Характеристики 

I.S.E. S.R.L. ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗ УПЛАТЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ.


